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第一章、项目概述 

计算机技术和网络技术的飞速发展，为工业自动化开辟了广阔的

发展空间，用户可以方便快捷的组建优质高效的监管系统，并且通过

采用远程监控及诊断、双机热备等先进技术，使系统更加安全可靠。

在这方面，KingView——组态王将为您提供强有力的软件技术支持。 

KingView 全中文工业自动化通用组态软件（以下简称组态王或

KingView）为用户建立全新的过程测控系统提供了一整套解决方案。

KingView——组态王是一套 32/64 位工控通用组态软件，可稳定运行

于 Windows2000/Win XP 等操作系统，集动画显示、流程控制、数据

采集、设备控制与输出、网络数据传输、双机热备、工程报表、数据

与曲线等诸多强大功能于一身，并支持国内外众多数据采集与输出设

备，广泛应用于石油、电力、化工、钢铁、矿山、冶金、机械、纺织、

航天、建筑、材料、制冷、交通、通讯、食品、制造与加工业、水处

理、环保、智能楼宇、实验室等多种工程领域。 

为实现达到企业管理需求这一目标，本方案选用一套企业信息化

数据管理系统；此系统不仅能大大提高企业生产过程当中的管理效率，

而且还可以代替传统人工管控所带来的不必要麻烦 ；降低企业经营

成本，提高生产管理效率，树立企业形象等。 

根据贵公司相关人员提供的资料信息，制定本项目方案，方案概

述如下： 
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1.1、方案内容 

 综合考虑企业生产管理需求，本方案对 20套现场涡轮流量计安装

一套信息化数据管理系统； 

 安装数据采集及转换模块，进行周期性采集，将现场流量数据实

时地传送到企业信息化数据管理系统进行监测与统计分析； 

1.2、系统功能 

企业根据自身的管理需求，选择信息化管理系统方案的功能应用，

系统可实现应用功能如下： 

 系统基本功能：（适应于各行业水处理系统功能） 

 实时数据采集：   

 数据展示及分析： 

 报表打印功能：日报、周报、季报、月报、年报等； 

 数据查询与保存： 

 数据对比分析：通过棒图的形式对每个流量计进行数据的对比分

析； 

 趋势曲线图： 

 安全管理及权限设置： 

 报警及事件记录： 

 提高管理效率，降低经营成本； 

… … 
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1.3、水处理系统行业生产过程当中常见问题 

问题一：人工管控，效率低，易出错，意外损失严重； 

问题二：人工管控，人力成本问题； 

问题三：人工管控，作弊问题； 

问题四：人工管控，计数结果没有客观的依据，容易发生争议和扯皮

现象； 

问题五：人工管控，数据记录、查询、统计较为困难； 

问题六：人工管控，现代化销售管理、企业形象问题； 

…… 

1.4、安装企业信息化数据管理系统的目的  

 远程监测、实现数据、设备可视化管理； 

 自动采集、精确计量、提高效率； 

 便于数据记录、查询和统计； 

 客观、公正、提高企业形象； 

 …… 
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第二章、系统简介 

2.1、系统结构 

系统结构主要由三部分组成：系统管理层、数据采集传输层、现

场仪表层。系统管理层主要是负责现场管控、数据的统计、分析、报

表管理等工作，数据采集传输层主要是通过数据采集/转换模块将现

场仪表的数据采集过来进行转换，再通过现场总线或网络光纤等传输

到企业信息化数据管理系统服务端，现场仪表层主要是负责现场管道

上流量的测量。 

2.1.1、现场流量计安装示意图 

原理简介： 

通过在现场管道上正确、可靠地安装流量计及温度传感器等传感

设备，将感应到的信号传输到流量算仪进行数据转换、显示；流量积

算仪具有抗干扰性强，计数准确、经久耐用等特点。 

 
图 2—1      现场流量计安装示意图 
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 主要参数 

  

显示 采用 128×64 点阵图形液晶显示，LED 背光 

外形尺寸 
外形尺寸：160mm×80mm×84.3mm 

开孔尺寸： mm74mm152 1
0

1
0

++ ×  

安装面板厚度 1.5mm~6.0mm 

重量 1.45kg 

供电 (200~240)VAC，50Hz 

内部存储 16M bit Flash 

外部转存 支持 U 盘（标准 USB2.0 通讯接口） 

最大功耗 10VA 

隔离 通过模拟变压器实现对地隔离，隔离耐压强度为 1500VAC 

相对湿度 (10~85)%RH（无结露） 

工作温度 (0~50)℃ 

运输和贮存条件 
温度(-20~60)℃，相对湿度(5~95)%RH（无结露） 

海拔高度：<2000m，特殊规格例外 

 

表 2－1 主要参数 

2.3.2、安装尺寸 

 

1520
+1mm 

74
0+1

m
m

 

深：81.3mm 

前方面板厚度：

3mm 

73
.5

m
m

 

151.5mm 

安装固定槽 2个 

宽：160mm 

高
：

80
m

m
 

显示区域 
ESC 

A/M 
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2.3.3、端子名称及位置 

 

 

图 2-3 端子视图 

 

输入/输出端子 内  容 

L、N、  
交流电源接线端子，L为相线端子，N为零线端子， 为

接地端子。 

V+、I+、GND 模拟量输入端子 

AO+、AO- 电流输出端子 

DI、DICOM 脉冲量输入端子 

PWR+、PWR- 
配电输出，输出电压 24VDC，最大输出电流 50mA，一般

用于变送器供电 

RA、RB 
报警输出端子，继电器触点，容量：2A/250VAC（阻性负

载） 

485+、485- RS-485 通讯端口 

RXD、TXD、DGND RS-232C 通讯端口 

 

表 2－2 各端子符号具体意义 
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2.4、软件基本功能 

2.4.1、远程可视化流程监测 

通过模拟现场真实情况，将现场的有关数据实时的传输到信息化

服务器端进行显示、监测。 
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2.4.2、趋势曲线分析功能 

 
 

2.4.3、报表管理功能 
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第三章、工程实施方案 

3.1、施工组织 

本项目的标准施工组织流程图见下图。信息第管理系统项目实施

进度的最大影响因素：企业的停产安排；所以在项目实施过程中，将

根据停产时间进行适当的调整。 

 
 

图 3‐1  项目施工组织流程图 
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3.2、施工周期 

施工周期一般根据工程现场具体情况。一般情况下，安装 20 套

涡轮流量计及信息化管理系统需要施工周期为 20 天左右。施工期间

需要企业配合停机等，根据生产情况另行调整顺延进度计划。 

 
 

图 3-2 企业信息化管理系统施工进度计划表 

3.3、工程安装配合 

在本项目的工程安装施工过程当中，涉及到企业可能需配合的有

关事项。如下所示： 

 工程安装过程当中，需贵司提供临时电源； 

 施工工期根据企业的实际生产计划安排，当企业有确定停机时，

需提前一周通知我方，以避免错过安装时间，造成工期顺延； 

 企业需指定主机服务器的安装地点，最好在即有的办公室，并提

供操作台或电脑桌； 
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第四章、服务体系 

4.1、现场培训 

本项目实施完后，我方工程技术团队将结合贵公司工作人员实际

情况，为操作人员提供一次集中培训。培训内容为： 

 信息化管理系统的介绍； 

 系统用户管理及权限设置； 

 如何设置涡轮流量计流、流量积算仪表及有效操作； 

 如何处理仪表设备的故障； 

 如何使用系统报表功能打印客户所需的报表格式； 

 如何自行扩展管理功能； 

客户建立信息化管理系统，必须得到充分、正确、有效地应用才

能产生效益。 

注：该培训课程为免费，人数不限。 

4.2、技术及售后服务 

对于每一个信息化管理系统的客户，在项目实施后一年内，工程

技术团队将会结合企业的需求，不定期的提供有关技术咨询、现场故

障处理、设备操作、系统等问题的技术服务，客户还可通过电话，Email、

远程等方式进行协助。 

注：免费技术及售后服务有效期为一年。 
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第五章、设备及工程量清单 

序号 设备名称 型号规格 数量 单位 品牌 备注 

一、软/硬件部分 

1 信息管理系统 6.55 1 套 北京亚控 开发版 

2 数据库开发  1 套 定制 开发版 

3 涡轮流量计  20 套 定做  

4 服务器 IPC-801E 1 台 研祥 2*500G/4G

5 显示器 21 吋 1 台 DELL  

6 智能交换机 8 口 1 台 MOXA  

7 激光打印机 HP P1108 1 台 惠普  

8 总线集线器 TD1204 2 台 天地华杰  

9 数据转换模块 485/232 2 台 昆仑海岸  

10 仪表控制箱  20 个 定制  

二、工程材料施工及调试部分 

1 软件系统安装  1 项   

2 涡轮流量计安装  1 项   

3 电缆线 2*2.5mm 1 批 金龙羽  

4 通信线 RVVP-2*1.0mm 1 批 国标 
RS-485 专

用通讯线 

5 
采集模块及硬件设备

安装 
 1 项   

6 系统综合调试  1 项   

7 
通讯线及线缆 

敷设及安装 
 1 项   

8 其它附件及辅材  1 批   

注：服务器所用 AC220V 电源由企业自行提供。 


